C.

NAVRH ZAVAZNEJ CASTI UZEMNEHO ROZVOJA OBCE KAMENICA

Zavazna éast UPN-O je samostatnou textovou prilohou tohto UPN-O Kamenica, okres Sabinov.
Jej celé znenie je v8ak uvedené aj na nasledujucich stranach tejto sprievodnej spravy:

Meni sa text nasledovne:

predkrtauty-text sa rusi v ZaD &. 2 UPN-O,
text zelenej farby sa navrhuje v ZaD ¢.2 UPN-O.

l. Zasady a regulativy priestorového usporiadania uzemia

1.

Urbanistickd koncepcia priestorového usporiadania obce Kamenica je determinovana prirodnymi
danostami ( terénom, vodstvom, biokoridormi, chranenymi ¢astami krajiny a pod. ), ale aj jestvujucimi
dopravnymi liniami a ochrannymi pasmami nadradenej technickej vybavenosti, ako aj poZiadavkami
vyplyvajucimi z UPN-VUGC Pregovskéhokraja Uzemnym planom PreSovského samospravneho kraja
(UPN PSK) ( vytvorenim severo-juzného koridoru Pol'ska republika (PR) — Plave¢ / Vy$ny Komarnik /
— PreSov — KoSice — Madarska republika (MR), prispésobovanim trasovania dopravnej a technickej
infradtruktary prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximalne zabezpe€ena ich funkEnost
a homogénnost a pod. )

Priestorové usporiadanie novonavrhovanych funkénych pléch je lokalizované v blizkom extravilane
obce reSpektujuc zmenené hranice katastralneho uzemia obce Kamenica v zmysle Zamennej zmluvy
medzi obcou Kamenica a mestom Lipany zo dha 23.4.2018, nie svojvolne rozptylene po celom k.u.
obce. Navrhované funkéné plochy navrhujeme realizovat bez vytvarania velkoobjemovych
dominant a zakomponovavame ich do prostredia tak, aby vytvorili vyrazovo jednoliaty celok
s pévodnou historickou Strukturou obce a reSpektovali jestvujice a navrhované biokoridory a ostatné
prvky kostry izemného systému ekologickej stability ( USES ) - regionalneho, ako aj miestneho.

Z hladiska urbanistickej kompozicie samotnej obce navrhujeme reSpektovat charakter historickej
zastavby, jej meritko a Struktaru, ako aj uplatfiovanie Sikmého zastreSovania s pouzitim tradi¢nych
materialov , a to nielen pri rekonstrukciach starych objektov, ale aj pri navrhu novostavieb v obci -
z dévodu vytvorenia celistvo pdsobiacej obce bez cudzorodej architektury s plochymi strechami, ktoré
naru8aju charakter obce. Ploché strechy pouzit vynimoc¢ne- v pripade vyuZitia na zazelené terasy.

. Zasady a regulativy funkéného vyuzitia tzemia- uréenie

podmienok pre vyuzitie funkcénych pléch:

Prevladajucou funkciou v navrhovanom zastavanom Uzemi obce je funkcia byvania, dalej Sportu a
rekreacie, obCianskeho vybavenia a nezavadnej vyroby.

Funk&né vyuZitie Uzemia obce je zdokumentované vo vykrese €. 2 grafickej Casti, kde je navrhované
zastavané Uzemie obce.

Pre jednotlivé funk&né plochy su stanovené nasledujuce podmienky:

1.1.

Zasady a regulativy pre plochy byvania a plochy sukromnych zahrad pri
rodinnych domoch a pre polyfunkéné plochy: byvania a obcianskej
vybavenosti, byvania a rekreacie a byvania a nezavadnej vyroby a skladov

Vzhladom ku skuto&nosti, Ze obec Kamenica je vidiecke sidlo, navrhujeme zastavbu uréenu na
byvanie formou rodinnych domov samostatne stojacich , len vynimocne nizkopodlaznych bytovych
domov .

priestorového-usporiadania-tzemia
1.3. UHjestwajucich-pldeh Pre plochy byvania su stanovené nasledovné regulativy:

1.3.1. na plochach rodinnych domov;-ake-aj-u-navrhovanych-pléch-byvania (vyznacenych vo vykrese
€. 2 grafickej Casti) ravrhujeme-okremyuzitia-tychto-ploéch-ako-pléch-na-byvanie nasledovné:



1.4.

e hlavné vyuzitie - plochy rodinnych domov (RD) vratane spevnenych chodnikov, teras, garazi
a menSich hospodarskych stavieb architektonicky zosuladenych s RD
e pripustné vyuzitie: - rekreacia, obcianska vybavenost, polnohospodarska malovyroba
(doplnkova funkcia k byvaniu v RD)
o vylu€ené vyuZitie: - zavadna priemyselna vyroba a polnohospodarska velkovyroba
1.3.2. na plochach sukromnych zahrad pri rodinnych domoch:
e hlavné vyuzitie- plochy zahrad
e pripustné vyuZitie- vysadba drevin , krikov a trvalych travnych porastov bez moznosti
vystavby objektov s vynimkou vcelich ulov a s vynimkou rozSirenia plochy RD, ku ktorému je
priclenena dana sukromna zahrada ak parcela, na ktorej ma byt postaveny RD vratane
zahrady svojou velkostou umozhuje percentualne dodrzanie regulativu ¢€.1.4.7. aje
pri¢lenitelna k zakreslenej ploche byvania vo vykrese &.2 grafickej Casti
e vyluCené vyuZitie- vietky ostatné funkcie
1.3.3. na ploche bytového domu — lokalita ¢. 48C:
e hlavné vyuZzitie: plochy na byvanie v bytovych domoch, zeleri, dopravu a ihriska
e pripustné vyuzitie: obcianska vybavenost ako doplnkova funkcia k byvaniu umiestnena
v parteri objektu bytového domu
e vyluCené vyuzitie: - zavadna priemyselna vyroba a polnohospodarska velkovyroba

Pri podrobnejSom navrhu jednotlivych pléch byvania, ako aj pri rekonstrukcii uz jestvujucich objektov
byvama Je potrebne respektovat nasledovne zavazne regulatlvy

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.4.1. uliénu Ciaru vymedZUJucu verejne pnestory, tj. ullcny kor|dor S min. S|rkou 12-14- m (vid
regulativ 5.2.7.)- vyznacené v grafickej Casti vo vykrese ¢.2
1.4.2. stavebnu Ciaru {stavebna-&iara-nie—je-zakreslena—v dalSom stupni PD min. vzdialenost od
vozovky bude 6 m, umoznené bude ustupit s Aiou smerom dovnutra pozemku, aviak max.
10 m)
1.4.3. ochranné pasma véetkych druhov vyznacené v grafickej ¢asti UPD {vid—graficki—&ast—
wykres-€--2) obmedzujuce vystavbu v nich, resp. len po suhlase spravcu
1.4.4. vySkové usporiadanie objektov :
navrhované objekty rodinnych domov- max. vySka = 1 nadzemné podlazie+ podkrovie
navrhované objekty bytovych domov - max. vySka = 2 nadzemné podlazia + podkrovie
1.4.5. tvar strechy - Sikma , tvar a velkost strechy prispdsobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit len formou zazelenenych teras)
1.4.6. farba krytiny - Cervena v rbéznych odtienoch- az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
1.4.7. Kkoeficienty vyuZitia ploch vyznacenych vo vykrese €.2 :
- moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 30 % u pléch byvania a
polyfunk&nych pléch zmieSanych s byvanim
- ostatnu nezastavanu plochu - zazelenlt

V pripade realizacie vystavby RD v Iokallte €.36 jepo
hladmevy—n:eam%eke} na dotknutych usekoch vodneho toku L|p|ansky potok a—s++reemm—zaplavevehe

pevednalcm av Iokallte 1OA v bI|zkost| Beskydskeho potoka nakolko nie Je urcené mundacne uzemie
a nie je vyhotovena mapa povodriového ohrozenia, v zmysle § 20 ods. 9 zdkona €. 7/201 Z. z. o
ochrane pred povodnami v zneni neskorSich predpisov, vystavba stavebnych objektov v blizkosti
uvedenych vodnych tokov je podmienena vypracovanim znazornenia pravdepodobného priebehu
zaplavovej Ciary povodne vo vodnom toku, ktorej maximalny prietok sa dosiahne alebo prekroci
priemerne raz za 100 rokov Q100 (hladinovy rezim) v dostatocne reprezentativnom useku toku.
Nasledne je potrebné vystavbu stavebnych objektov situovat mimo zisteny rozsah zaplavového
uzemia pri Q100 (preukazanie hladinového rezimu toku sa upresni v dalSom stupni projektove;
dokumentacie).

V zmysle regulativu 1.5. postupovat’ vo vSetkych navrhovanych lokalitach v blizkosti vodnych tokov
Beskydsky, Lipiansky a Lu¢anka vratane ich pritokov.

V lokalite 45B neumiestriovat’ Ziadne stavebné objekty a uprednostnit v nej vysadbu drevinovej
vegetacie.

Vystavba akychkolvek stavebnych objektov pre vSetky typy byvania na ploche pripravovaného
buduceho ochranného pasma NKP Hrad Kamenica (lokality 42,A, 43, 24A, 25A) sa musi riadit z
hladiska objemu, vy3ky, architektury stavebného objektu a jeho konkrétnej lokalizacie na funkénej
ploche zdsadami ur€enymi organom Statnej spravy ochrany pamiatkového fondu.




1.9. Pre polyfunkéné plochy byvania a obcianskej vybavenosti su stanovené nasledovné zavazné
regulativy:

1.9.1.

1.94.

1.95.

1.9.6.

1.9.7.

funkéné vyuzitie:

hlavné vyuzitie- byvanie v rodinnych domoch a obc&ianska vybavenost

pripustné vyuzitie - obCianska vybavenost na celej navrhovanej ploche a byvanie len ako
doplnkova funkcia k hlavnému vyuzitiu plochy (byvanie spravcu arealu, prip. personalu
a pod.)

vylucené vyuzitie - zavadna vyroba, pofnohospodarska velkovyroba

uli¢na Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena v grafickej Casti vo vykrese ¢€.2
ochranné pasma véetkych druhov vyznadené v grafickej dasti UPD obmedzujlce vystavbu
v nich, resp. len po suhlase spravcu

vySkové usporiadanie objektov :

navrhované objekty - max. vySka = 2 nadzemné podlaZia + podkrovie

tvar strechy - Sikma , tvar a velkost’ strechy prispdsobit’ okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit’ len formou zazelenenych teras)

farba krytiny - €ervena v réznych odtiefioch- az po hnedu (z krajinarskych ddvodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
koeficienty vyuzitia pléch vyznacenych vo vykrese €.2 :

moznost zastavania plochy vratane spevnenych ploch = max. 50 %

ostatnu nezastavanu plochu - zazelenit

1.10. Pre polyfunkéné plochy byvania a rekreacie (ubytovanie turistov na sukromi) su stanovené
nasledovné
zavazneé regulativy:

1.10.1.

1.10.2.
1.10.3.

1.10.4.

1.10.5.

1.10.6.

1.10.7.

funkéné vyuzitie:

hlavné vyuzitie- byvanie v rodinnych domoch a rekreacia

pripustné vyuzitie — byvanie, rekreacia (rekreacné domy)

vylu€ené vyuzitie - zadvadna vyroba, pofnohospodarska velkovyroba

uli¢na Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena v grafickej Casti vo vykrese ¢.2
ochranné pasma vsetkych druhov vyznacené v grafickej dasti UPD obmedzuijuce vystavbu
Vv nich, resp. len po suhlase spravcu

vySkové usporiadanie objektov :

navrhované objekty - max. vySka = 1 nadzemné podlazie + podkrovie

tvar strechy - Sikma , tvar a velkost strechy prispdsobit’ okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit len formou zazelenenych teras)

farba krytiny - €ervena v réznych odtiefioch- az po hnedu (z krajinarskych dbvodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
koeficienty vyuZitia pléch vyznacenych vo vykrese €.2 :

moznost zastavania plochy vratane spevnenych ploch = max. 40 %

nezastavanu plochu = min.60% zazelenit

. Pre polyfunkéné plochy byvania a nezavadnej vyroby a skladov su stanovené nasledovné zavazné

regulativy:

1.11.1.

RGN
PRGN
RGN
wWiN

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

1.11.7.

funkéné vyuzitie:

hlavné vyuzitie- byvanie v rodinnych domoch a nezavadna vyroba a sklady spifiajica
hygienické limity pre umiestnenie v lokalite byvania

pripustné vyuZitie — byvanie, obcianska vybavenost ako doplnkova funkcia

vylu€ené vyuzitie - zavadna vyroba, pofnohospodarska velkovyroba

ulicna Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena v grafickej ¢asti vo vykrese ¢.2
ochranné pasma véetkych druhov vyznagené v grafickej ¢asti UPD obmedzuijtce vystavbu
v nich, resp. len po suhlase spravcu

vySkové usporiadanie objektov :

navrhované objekty - max. vySka = 1 nadzemné podlazie + podkrovie

tvar strechy - Sikma , tvar a velkost strechy prispdsobit’ okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit len formou zazelenenych teras)

farba krytiny - Cervena v réznych odtiefioch- az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
koeficienty vyuZitia pléch vyznacenych vo vykrese €.2 :

moznost’ zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 50 %

nezastavanu plochu = min. 50% zazelenit




2. Zasady aregulativy pre plochy obcéianskej vybavenosti a socialnej
infrastruktary a pre plochy upravenej zelene pri plochach obcianskej
vybavenosti a socialnej infrastruktury a pre polyfunkéné plochy: ob¢ianskej
vybavenosti a polnohospodarskej malovyroby a ob¢ianskej vybavenosti
a rekreacie

a & a y
ebeanskej—vybawnesu—a—pelyiunkenyeh—pleehaeh—na%hweme—Pre navrhovane plochy
obcdianskej vybavenosti a socialnej infrastruktiry a pre rekonstrukciu existujucich pléch
obdianskej vybavenosti a socialnej infrastruktury je stanovené nasledovné funkéné vyuzitie:

e hlavné vyuzitie: obCianska vybavenost a socialna infrastruktura

. prlpustne vvuzme peMuﬂkene—(ebeianska—vybavenest—-h Sport, obc&ianska vybavenost +
byvanie aped-)}— a rekreacia

- ako doplnkove funkme k OV
o vylucené vyuzitie - zavadna priemyselna vyroba, polnohospodarska velkovyroba

2.3. Pre navrhované plochy upravenej zelene pri plochach obc&ianskej vybavenosti a socialnej
infrastruktury je stanovené nasledovné funkéné vyuzitie:

e hlavné vyuzitie- plochy upravenej sukromnej zelene - parkové Upravy

e pripustné vyuZitie- vysadba drevin , krikov a trvalych travnych porastov bez moznosti
vystavby objektov s vynimkou rozSirenia plochy OV, ku ktorému je pri¢lenena dana
sukromna upravena zelen, ak parcela, na ktorej ma byt postavena OV vratane plochy
zelene svojou velkostou umoznuje percentualne dodrzanie regulativu ¢€.2.4.7. aje
pri¢lenitelna k zakreslenej ploche OV vo vykrese €.2 grafickej Casti

o vylu€ené vyuzitie- vSetky ostatné funkcie

2.4. Pri podrobnejSom navrhu jednotlivych pléch obcianskej vybavenosti, ako aj pri rekonstrukcii uz
jestvujucich objektov je potrebné dodrziavat nasledovné zavazné regulativy:

2.4.1. uliénu €iaru vymedzujucu verejné priestory vyznacenu vo vykrese ¢.2 grafickej Casti

2.4.2. stavebnu Ciaru (vo vacSine pléch OV bude zhodna s uli€nou iarou — mozny je ustup
dovnutra plochy max. 5 m)

2.4.3. ochranné pasma vSetkych druhov

2.4.4. vyskové usporiadanie objektov:
u novonavrhovanych objektov — maximalna vySka = 2 nadzem. podlaZia + podkrovie
u rekonstrukcii objektov — maximalne vyska = pévodna vyska (prip. zmena musi byt
oddvodnena a v sulade so v3etkymi principmi uvedenymi v kapitole €. I).

2.4.5. tvar strechy — 8ikma, tvar a velkost' strechy prisposobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouZit len formou zazelenenych teras)

2.4.6. farba krytiny - Cervena v rdéznych odtiefloch- az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)

2.4.7. Kkoeficienty vyuzitia ploch {retyka-sa-ploch-Sportu):
moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 50 %
nezastavanu pIochu =50 % zazelenit

2.5. Pre navrhované plochy apre rekon$trukciu existujucich polyfunkcnych pléch obcianskej
vybavenosti a pofnohospodarskej malovyroby (agroturistika) su stanovené nasledovné zavazné
regulativy:



2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2.51. funkéné vyuzitie:
e hlavné vyuzitie- polyfunkéné plochy pofnohospodarskej malovyroby a obcianskej vybavenosti
e pripustné vyuzitie - obcCianska vybavenost bez polnohospodarskej malovyroby na celej
navrhovanej ploche a byvanie len ako doplinkova funkcia k hlavnému vyuzitiu plochy (byvanie
spravcu arealu, prip. personalu a pod.)
¢ vyluené vyuzitie - zavadna vyroba, pofnohospodarska velkovyroba
2.5.2. uliéna Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena vo vykrese €.2 grafickej Casti
2.5.3. ochranné pasma vSetkych druhov
2.5.4. vyskové usporiadanie objektov:
e u novonavrhovanych objektov — maximalna vySka = 2 nadzem. podlazia + podkrovie
e U rekonstrukcii objektov — maximalne vySka = pdvodna vysSka (prip. zmena musi byt
oddvodnena a v sulade so v3etkymi principmi uvedenymi v kapitole €. I)
2.5.5. tvar strechy — 8ikma, tvar a velkost strechy prispésobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regiénu (ploché strechy pouzit' len formou zazelenenych teras)
2.5.6. farba krytiny - Cervena v réznych odtienoch- az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
2.5.7. koeficienty vyuZitia ploch:
moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 50 %
nezastavanu plochu = min.50 % zazelenit
Pre navrhované plochy apre rekonstrukciu existujucich polyfunkénych  pléch obcianskej
vybavenosti a rekreacie su stanovené nasledovné zavazné regulativy:
2.6.1. funkéné vyuzitie:
e hlavné vyuzitie- polyfunk&éné plochy obd&ianskej vybavenosti a rekreacie
e pripustné vyuzitie - obcCianska vybavenost na celej navrhovanej ploche abyvanie len ako
doplnkova funkcia k hlavnému vyuzitiu plochy (byvanie spravcu arealu, prip. personalu a pod.)
¢ vyluené vyuzitie - zavadna vyroba, pofnohospodarska velkovyroba
2.6.2. ulicna Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena vo vykrese ¢€.2 grafickej Casti
2.6.3. ochranné pasma vSetkych druhov
2.6.4. vyskové usporiadanie objektov:
e U novonavrhovanych objektov — maximalna vySka = 2 nadzem. podlazia + podkrovie
e u rekonstrukcii objektov — maximalne vySka = pdvodna vyska (prip. zmena musi byt
odovodnena a v sulade so vSetkymi principmi uvedenymi v kapitole €. I)
2.6.5. tvar strechy — Sikma, tvar a velkost strechy prispdsobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regiénu (ploché strechy pouzit len formou zazelenenych teras)
2.6.6. farba krytiny - Cervena v réznych odtienoch- az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
2.6.7. koeficienty vyuZitia ploch:
moznost' zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 40 %
nezastavanu plochu = min.60 % zazelenit

Zasady a regulativy pre plochy vyroby

V oblasti polnohospodarskej vyroby navrhujeme:

3.1.1. nezvySovat pocet ustajnenych zvierat

3.1.2. pofnohospodarske pbdy vyuZivat podla ekostabilizacnych opatreni vyznaenych na vykrese
€. 6 grafickej Casti ( orba po vrstevnici, vysadenie protierozivnej zelene, )

3.1.3. v areali hospodarskeho dvora po obvode vysadit izolaénu zeleri, v aredli protierozivny pas
zelene

3.1.4. aeal hospodarskeho dvora je umoznené vyuzit aj na iné ako pofnohospodarske ucely (ranc,
agroturistika, nezavadna vyroba a pod.)

3.1.5. pri zachovani zivoc&iSnej vyroby zabezpedit vyuzitie mastalného hnoja a pod. produktov zo
zivoc¢isnej vyroby

3.1.6. umiestnit v JZ Casti obce obecné kompostovisko a zabezpedit spracovanie biomasy

V oblasti lesného hospodarstva navrhujeme zosuladit lesny hospodarsky plan s ochrannymi

opatreniami v kostre MUSES ( miestne biokoridory, miestne biocentra ) , ako aj s navrhovanymi

cyklistickymi trasami vyznacenymi vo vykrese €. 6 grafickej Casti

V oblasti nezavadnej vyroby a skladového hospodarstva navrhujeme: realizovat tato na uz

jestvujucich plochach a na plochach vy€lenenych vo vykrese €.2 grafickej Casti, prip. v priestoroch

hospodarskeho dvora.

U jestvujucich aj navrhovanych pléch vyroby (pofnohospodarskej , nezavadnej priemyselnej, ako aj

skladového hospodarstva) navrhujeme nasledovné zavazné regulativy:




3.5.

3.6.

3.7.

3.4.1. uliénu Ciaru vymedzujucu verejné priestory-vyznacenu vo vykrese €. 2 graficke] Casti
3.4.2. ochranné pasma vSetkych druhov obmedzujuce vystavbu v nich, resp. len po suhlase spravcu
3.4.3. vySkove usporiadanie objektov: max. vySka = 2 nadzemné podlaZia + podkrovie
3.4.4. tvar strechy : Sikma strecha — tvar a velkost strechy prispdsobit’ okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regidénu (ploché strechy pouzit len ako zazelenené terasy)
3.4.5. farba krytiny : Cervena vrbéznych odtiefioch - az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
3.4.6. koeficienty vyuZzitia ploch:
- moznost zastavania plochy vratane spevnenych ploch = max. 45 %
- nezastavanu plochu = min. 55 % {656-%}He-revyhnutné-zazelenit’ podfa—zdsad-&—5-tejto

Pre navrhované polyfunkéné plochy polnohospodarskej malovyroby a obcianskej vybavenosti
(agroturistika) v lokalitach 17A a 17B suU stanovené nasledovné zavazné regulativy:
3.5.1. funkcné vyuzitie:

e hlavné vyuzitie- polyfunkéné plochy obc&ianskej vybavenosti (ubytovanie, stravovanie a sluzby
turistom) a pofnohospodarskej malovyroby (agroturistika)

e pripustné vyuzitie - ob&ianska vybavenost na celej navrhovanej ploche, byvanie ako dopinkova
funkcia k hlavnému vyuzitiu plochy (byvanie spravcu arealu, prip. personalu a pod.), Sport,
rekreacia

¢ vylu€ené vyuzitie - zavadna vyroba, polnohospodarska velkovyroba

3.5.2. uli¢na Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena vo vykrese ¢€.2 grafickej Casti

3.5.3. ochranné pasma vSetkych druhov

3.5.4. vyskové usporiadanie objektov:

° maximalna vyska = 2 nadzem. podlaZia + podkrovie

3.5.5. tvar strechy — 8ikma, tvar a velkost’ strechy prisposobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit’ len formou zazelenenych teras)

3.5.6. farba krytiny - Cervena v roéznych odtiefoch- az po hnedd (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)

3.5.7. koeficienty vyuzitia ploch:
moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 40 %
nezastavanu plochu = min.60 % zazelenit

Pre navrhované plochy pofnohospodarskej vyroby bez moznosti vystavby objektov v lokalite ¢.16A

su stanovené nasledovné zavazné regulativy:

3.6.1. funk&né vyuzitie:

e hlavné vyuZitie- plocha polnohospodarskeho dvora so zelefiou bez moznosti vystavby objektov

e pripustné vyuzitie — zelen, Sport, rekreacia bez moznosti vystavby objektov

e vylu€ené vyuzitie — vietky ostatné funkcie

3.6.2. uliéna Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznaCena vo vykrese €.2 grafickej Casti

3.6.3. ochranné pasma vSetkych druhov

Pre navrhované polyfunkéné plochy pofnohospodarskej vyroby a nezavadnej vyroby a skladov
v lokalite 35A su stanovené nasledovné zavazné regulativy:

3.7.1. funkéné vyuzitie:

¢ hlavné vyuzitie- zariadenia polnohospodarskej vyroby, nezavadnej vyroby a skladov

e pripustné vyuzitie -ob&ianska vybavenost, Sport

¢ vyluené vyuzitie - zavadna vyroba a ostatné funkcie

3.7.2. uliéna Ciara vymedzujlca verejné priestory vyznacena vo vykrese ¢.2 grafickej Casti

3.7.3. ochranné pasma vSetkych druhov

3.7.4. vyskové usporiadanie objektov:

° maximalna vySka = 1 nadzem. podlazie + podkrovie

3.5.5. tvar strechy — Sikma, tvar a velkost strechy prispdsobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit len formou zazelenenych teras)

3.5.6. farba krytiny - Cervena v roznych odtiefioch- az po hnedu (z krajinarskych dbévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)

3.5.7. koeficienty vyuZitia ploch:
moznost' zastavania plochy vratane spevnenych ploch = max. 50 %
nezastavanu plochu = min.50 % zazelenit




4.1

4.3.

4.4.

Zasady aregulativy pre cestovny ruch, pre rekreaciu v rodinnych domoch,
pre plochy rekreacie - rekreaéna luka, pre polyfunkéné plochy rekreacie a
upravenej zelene bez moznosti oplotenia pozemku, pre plochy Sportu, pre

plochy zelene a-pre-cestovhyruch

. Zabezpedit doplnenie chybajucej a rekonstrukciu jestvujucej technickej a dopravnej infrastruktiry
. Na individualnu formu rekreacie vyuzivat okrem vymedzenych ploch vo vykrese .2 aj nevyuzity

potencial jestvujucich rodinnych domov neobyvanych

Zabezpedit realizaciu navrhovanych cyklistickych chodnikov ( v zimnom obdobi upravovanych

bezeckych trati ) a turistickej odbocky

Pri vystavbe novych rodinnych domov tieto realizovat aj pre ubytovavanie turistov na sukromi (prip.

aj ako agroturistiku)

Pri navrhu je potrebné dodrziavat’ nasledovné zavazné regulativy:

4.4 1. vySkové usporiadanie objektov: max. vySka = 1 nadzemné podlaZie + podkrovie

4.4.2. tvar strechy - Sikma (valbova, polvalbova - podla historickych danosti tohto regionu)

4.4 3. farba krytiny : v zastavanom uzemi obce- €ervena v roznych odtiefioch - az po hnedu (z
krajinarskych dévodov je potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky
hodnotného celku), mimo zastavaného Uzemia sa upresni v dalSom stupni PD

4.4.4 Kkoeficienty vyuzitia ploch:

- moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 30 %

- nezastavanu plochu (70 %) je nevyhnutné zazelenit podia—zasad-&—5-tejto-zavaznej
L

445, pri vyuziti RD na agroturistiku ( byvanie spojené s polnohospodarskou malovyrobou
a ubytovanim turistov ) musi byt max. pocCet ustajnenych zvierat na pozemku , ako aj
vzdialenost objektov na ustajnenie od obytnych Casti v sulade s hygienickymi predpismi

4.7.

4.5. Zabezpedit realizciu turistickej rozhladne v navrhovanej lokalite ¢. 38
. Pre plochy rekreacie- rekracna luka su stanovené nasledovné zavazné regulativy:
4.6.1. funkéné vyuzitie:
e hlavné vyuZzitie: plochy rekreacie a upravenej zelene bez moznosti vystavby objektov
pripustné vyuzitie: Sport (outdoorové Sportové zariadenia umiestnené v zeleni)

+ vyluCené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie
4.6.2. uli¢na Ciara vymedzujuca verejné priestory vyznacena vo vykrese €.2 grafickej Casti
4.6.3. ochranné pasma vSetkych druhov
Pre polyfunkéné plochy rekreacie a upravenej zelene bez moznosti oplotenia pozemku pre lokality
42A a 43 su stanovené nasledovné zavazné regulativy:
4.7.1. funkéné vyuzitie:

e hlavné vyuzitie: plochy rekreacnych domov vratane upravenej zelene

pripustné vyuZitie: upravena zelen z pévodnych (autochténnych) druhov zelene
» vylucené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie




4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.7.2.

4.7.3.
4.74.

4.7.5.

uliéna Ciara vymedzujuca verejné priestory bez moznosti oplotenia pozemku (so severnou
hranicou funkénej plochy vo vzdialenosti max. 50 m od navrhovanej cesty Ill. triedy medzi
Kamenicou a Luckou) je vyznacena vo vykrese €.2 grafickej Casti

ochranné pasma v8etkych druhov

z hladiska objemu, vy3ky, architektury stavebného objektu a jeho konkrétnej lokalizacie na
navrhovanej funkénej ploche sa musi vystavba akychkolvek stavebnych objektov
pripravovanom budidcom ochrannom pasme NKP Hrad Kamenica riadit zasadami urenymi
organom $tatnej spravy ochrany pamiatkového fondu.

koeficienty vyuzitia pléch:

moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 30 %

nezastavanu plochu = min.70 % zazelenit’ (do plochy zelene sa nebude zapocitavat plocha
zelenej strechy stavebnych objektov).

Pre plochy Sportu su stanovené nasledovné zavazné regulativy:

4.8.1.

4.8.2.
4.8.3.
4.84.
4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

funkéné vyuZitie:

hlavné vyuZitie: plochy Sportu- spevnené aj zatravnené Sportoviska vratane upravenej
zelene

pripustné vyuzitie: zazemie pre Sportoviska (prezliekarne Sportovcov, tribuny s moznostou
ubytovania a stravovania Sportovcov a pod. sluzieb Sportovcom a divakom), byvanie pre
spravcu arealu, upravena zelen, rekreacia

vylu€ené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie

uliéna Ciara vymedzujuca verejné priestory je vyznacena vo vykrese €.2 grafickej Casti
ochranné pasma vsetkych druhov vySkové usporiadanie objektov:

maximalna vyska = 1 nadzem. podlazie + podkrovie

tvar strechy — Sikma, tvar a velkost strechy prispésobit okolitej zastavbe a historickym
danostiam tohto regionu (ploché strechy pouzit len formou zazelenenych teras)

farba krytiny - Cervena v réznych odtiefloch- az po hnedu (z krajinarskych dévodov je
potrebné zosuladit obec farbou striech do jednoliateho esteticky hodnotného celku)
koeficienty vyuZitia pléch:

moznost' zastavania plochy bez spevnenych pléch Sportovisk = max. 20 %

plocha spevnenych Sportovisk = max. 60%

nezastavanu plochu = min.20 % zazelenit

Pre polyfunkéné plochy zelene a Sportu pri obCianskej vybavenosti v lokalite €.12 su stanovené
nasledovné zavazné regulativy:

*

hlavné vyuzitie: plochy zelene a Sportu vratane outdorovych prvkov v zeleni

pripustné vyuzitie: upravena zeleni z pévodnych (autochtéonnych) druhov zelene, hydrické
biokoridory, retenéné vodné plochy, peSie chodniky s parkovym mobiliarom,

vylu€ené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie

Pre plochy Sportu bez moznosti vystavby objektov v lokalite €.16D je stanovené nasledovné

funkéné vyuzitie:

°

°

hlavné vyuzitie: plochy Sportu vratane zelene bez oplotenia a bez moznosti vystavby
objektov

pripustné vyuzitie: upravena zelefi z pévodnych (autochtonnych) druhov zelene, hydrické
biokoridory

vyluéené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie

Pre plochy verejnej zelene upravenej je stanovené nasledovné funkéné vyuzitie:

hlavné vyuZitie: plochy parkovej upravenej zelene bez moznosti vystavby objektov

pripustné vyuzitie: upravena zelen z pévodnych (autochtdonnych) druhov zelene, hydrické
biokoridory a retenéné vodné plochy, peSie chodniky s parkovym mobilidrom, outdorové
cvicebné prvky

vyluéené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie

Pre plochy verejnej zelene upravenej na plochach uliénych koridorov pozdiz pesich komunikacii

a priestranstiev, cyklistickych chodnikov, ciest a parkovisk je stanovené nasledovné funkéné
vyuzitie:

hlavné vyuzitie: plochy parkovej upravenej zelene bez moznosti vystavby objektov (
s vynimkou ulicného mobiliaru) ako sucasti peSich tahov a priestranstiev, cyklistickych
chodnikov a parkovisk

pripustné vyuzitie: hydrické biokoridory a retenéné vodné plochy, objekty nevyhnutnej
technickej vybavenosti (trafostanice a pod.)

vylucené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie




4.13. Pre plochy polyfunk&né - upravenej zelene a technickej vybavenosti (vodojem) v lokalite €.41 su
stanovené nasledovné regulativy
4.13.1. funkcné vyuzitie:
e hlavné vyuzitie: plochy upravenej zelene a vodojemu
e pripustné vyuzitie: upravena zelen z pévodnych (autochténnych) druhov zelene, pristupova
komunikacia k vodojemu
» vylu¢ené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie
4.13.2. ulicna ciara vymedzujuca verejné priestory bez moznosti oplotenia pozemku (so severnou
hranicou funkénej plochy vo vzdialenosti max. 50 m od navrhovanej cesty lll. triedy medzi
Kamenicou a Luckou) je vyznacena vo vykrese ¢€.2 grafickej Casti
4.13.3. ochranné pasma vSetkych druhov
4.13.4. z hladiska objemu, vySky, architektury stavebného objektu a jeho konkrétnej lokalizacie na
navrhovanej funkénej ploche sa musi vystavba akychkolvek stavebnych objektov
pripravovanom budidcom ochrannom pasme NKP Hrad Kamenica riadit zasadami urenymi
organom $tatnej spravy ochrany pamiatkového fondu.
4.13.5. koeficienty vyuzitia pléch:
moznost' zastavania plochy vratane spevnenych ploch = max. 20 %
nezastavanu plochu = min.80 % zazelenit’ (do plochy zelene sa nebude zapocitavat plocha
zelenej strechy stavebnych objektov).
4.14. Pre plochy cintorinov su stanovené nasledovné regulativy:
4.14.1. funkéné vyuzitie:
e hlavné vyuzitie: plochy pohrebisk vratane upravenej zelene bez vystavby stavebnych
objektov
e pripustné vyuZitie: upravena zelef z povodnych (autochtéonnych) druhov zelene, hydrické
biokoridory a retenéné vodné plochy, peSie chodniky s parkovym mobiliarom,
» vylucené vyuzitie: vSetky ostatné funkcie
4.14.2. uli¢na Ciara vymedzujuca verejné priestory je vyznacena vo vykrese €.2 grafickej Casti
4.14.3. ochranné pasma vsetkych druhov
4.14.4. Kkoeficienty vyuzitia pléch:
moznost zastavania plochy vratane spevnenych pléch = max. 60 %
nezastavanu plochu = min.40 % zazelenit
4.15. Pre plochy verejnej zelene izolatnej, pobreznej zelene a plochy uréené na nahradnu vysadbu
zelene podfa §9 zdkona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny je stanovené nasledovné
funkéné vyuzitie:
e hlavné vyuZitie: plochy izolacnej, pobreznej zelene z pdvodnych (autochtéonnych) druhov
zelene bez moznosti vystavby objektov
e pripustné vyuzitie: hydrické biokoridory a retenéné vodné plochy, objekty nevyhnutnej
technickej vybavenosti v uzemi
o vylu€ené vyuzitie: vietky ostatné funkcie.

5. Zasady a regulativy dopravy

5.1. V oblasti rieSenia dopravy je potrebné reSpektovat zasadu vyhoviet funkénym a kvalitativnym
poZiadavkam v zmysle platnych noriem s dérazom na bezpec€nost ale zaroven zabezpedit aj
ochranu Zivotného prostredia a obyvatelov obce. Pri navrhu dalSich stupfiov PD v novych lokalitach
v blizkosti cesty I. triedy 1/68 je potrebné do Casu realizacie prelozky tejto cesty mimo zastavané
Uuzemie obce spracovat’ hlukovu Studiu v Stadiu projektovej pripravy stavieb, navrhnat opatrenia na
maximalnu moznu eliminaciu negativhych ucinkov  dopravy a zaviazat investorov na
vykonavanie tychto opatreni. Voci spravcovi ciest nebude mozné uplatiovat poZiadavky na
realizaciu tychto opatreni, pretoze negativne ucinky vplyvu dopravy su v Case realizacie stavieb
zname;

5.2. Pri podrobnejSom rieSeni dopravy je potrebné reSpektovat nasledujlice zasady a regulativy:

e v ZelezniCnej doprave:

5.2.1. chranit Zelezni¢ny dopravny koridor pre zdvojkolajnenie Zeleznice

5.2.2. zabezpedit realizaciu Zelezni¢nej zastdvky Kamenica v navrhovanej lokalite ¢. 37 so
zabezpelenim mimouroviiového krizovania pesej a Zelezniénej dopravy

5.2.3. pri investiCnej Cinnosti v okoli Zeleznice navrhnuat opatrenia na eliminaciu nepriaznivych
ucinkov Zelezni¢nej prevadzky z hladiska hluku a vibracii v zmysle zakona €. 355/2007 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. na navrhovanu vystavbu




6.

e v cestnej doprave:
5.2.3. chranit koridor pre prelozku cesty 1/68
5.2.3.1. pri navrhu investi€nych zamerov v blizkosti cesty I. triedy navrhnut opatrenia proti hluku
a vibraciam z dopravy pre novo realizované stavby byvania, obCianskej vybavenosti - pri
znamych ucinkoch v Case realizacie naklady na realizaciu opatreni na eliminaciu vplyvu
hluku a vibracii neméze znasat' spravca cesty
5.2.3.2. dopravné napojenia lokalit a akékolvek pripadné dopravné napojenia rieSenych lokalit na
cestu 1/68 riesit na zaklade dopravno — inzinierskych podkladov, posudenia dopravne;j
vykonnosti dotknutej cestnej siete, vsulade s plathymi STN a TP, s dbérazom na
vzajomnu vzdialenost krizovatiek, autorizovanym inzinierom pre dopravné stavby,
v samostatnej projektovej dokumentacii a zaslat’ SSC k zaujatiu stanoviska. V pripade
navrhu krizovatiek, resp. rekonstrukcii krizovatiek je potrebné reSpektovat dostatocne
velkd uzemnu rezervu pre navrhové parametre krizovatky, rozhlady v krizovatke.
5.2.3.3. v ramci zaujmov ochrany ciest |. triedy budu akékolvek inzZinierske siete, ktoré su v
dotyku s cestou I. triedy (subeh, krizovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo
vlastnictve SR v sprave SSC alebo v ochrannom pasme cesty |. triedy vzdy predmetnom
nasledného individualneho posudenia SSC
5.2.4. chranit koridor pre navrhovanu cestu lll. triedy Kamenica- Lu¢ka a v dalSom stupni PD
navrhovat tuto v zmysle STN 736101 podla rieSenia vyznaceného vo vykrese €. 2 a €. 6
grafickej Casti
5.2.5. SIet eXIStUJUCICh ebsluznyeh—kemumkaeu mlestnych C|est navrhUJeme postupne rekonstruovat

peéwenkaeh—v—z#wsle—sm—la@% v zmysle platneJ legislativy

5.2.6. mlestne cesty kemamkaeie ktorych tesna zastavba neumoanJe rozsweme ullcneho prlestoru

&ebqsrne#neu—premwkeu—s—vyhybmnesﬂ % zmysle platnej Ieg|slat|vy

5.2.7. v novonavrhovanych lokalitach navrhujeme vybudovat miestne cesty v zmysle platnej
legislativy kategérie—MO-—7;5/30 so Sirkou ulicného priestoru min. 12 - 14 m (z dévodu
dostato€ného priestoru pre parkovanie, peSie a cyklistické chodniky, zelen, v zeleni vedené
inZinierske siete, a pod.)

5.2.8. reSpektovat lokalizaciu parkovisk z vykresu &. 2 grafickej Casti (potreba parkovacich stati sa
upresni v dalSom PD)

5.2.9. pre plochy dalSich podnikatel'skych aktivit, nezavadnej vyroby, €i pri zmene funkéného vyuZitia
uz existujucich objektov alebo arealov je nutné zabezpedit staticki dopravu na vlastnom
pozemku

5.2.10.v dalSich stuprioch PD rieSit podrobne turistické a cyklistické chodniky v k.U. obce ( podla
vyznacenia vo vykrese €.6 grafickej Casti ), cyklistické trasy riesit v sulade s STN a TP
a polohu trasy odclenit od automobilovej cestnej dopravy a navrhnut samostatné cyklistické
komunikacie.

5.2.11.krizovania peSich a cyklistickych chodnikov s preloZkou cesty I. triedy a Zeleznicou rieSit
mimourovnovo ( vid vykres €. 2 a 6 grafickej Casti)

5.2.12. zastavky SAD autobusovej dopravy vybavit samostatnymi zastavovacimi pruhmi mimo
jazdnych pruhov.

Zasady a regulativy pre vodné hospodarstvo a pre vodné toky a plochy

Graficky su tieto zdokumentované vo vykrese €. 3 — vodné hospodarstvo, €. 2 — komplexny urbanisticky

navrh a €. 6 — komplexny urbanisticky navrh k.U. a ochrana prirody a tvorba krajiny.

6.1. V oblasti zdsobovania obyvatelstva pitnou vodou je nevyhnutné:

6.1.1. rozSirit verejny rozvadzaci vodovod v jestvujucom zastavanom uzemi obce

6.1.2. vybudovat v blizkosti jestvujuceho vodojemu v obci Kamenica nadrz s navrhovanou kapacitou
250 m?

6.1.3. vybudovat' privodné potrubie DN 80 a k vodojemu v miestnej €asti Potoky napojené na
jestvujuci rozvadzaci vodovod Kamenica vratane zosilfiovacej stanice

6.1.4. budovat postupne spotrebnu vodovodnu siet- rozvadzaci vodovod v navrhovanej zastavbe
tak, aby rozvodné vodovodné a kanalizatné potrubia a objekty na nich boli umiestnené na
parcelach verejne pristupnych pre udrzbu a prevadzku (v odévodnenych pripadoch na
zaklade individualnych posudeni aj na inych pozemkoch na zaklade zriadeného vecného
bremena) azarovenn vodovodné potrubia zokruhovat. V  pripade, Ze v navrhovanych
lokalitach nie je moznost zokruhovania VV a v predmetnych lokalitach je planovana vystavba
menej ako 6 RD , je potrebné riesit' pripojenie na VV zdruzenymi vodovodnymi pripojkami
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6.1.5. zasobovanie pitnou vodou v lokalite €.45A rieSit navrhom individualneho systému so
zabezpeenim potrebnych tlakovych pomerov vzhfadom na nesuhlas VVS, a.s.
s vybudovanim ATS stanice, ktoru by neprevzalo do prevadzky.

6.2. V oblasti odvadzania splaskovych véd je potrebné:

6.2.1. zabezpeclit projekéne a realizatne doplnenie splaskovej kanalizacie s DN 300 aj pre
navrhované lokality

6.2.2. kanalizacné zberace je potrebné zabezpedit proti zaplavam na Q 100.

6.2.3. Odvadzanie splaskovych odpadovych vod je potrebné riesit prednostne prostrednictvom
verejnej kanalizacie. V pripadoch, kde nie je mozné napojenie na verejnu kanalizaciu, je nutné
zabezpecit' iny spOsob odvadzania a zneSkodhovania odpadovych véd, napr. vystavbou
vlastnej Cdistiarne odpadovych vdd, pripadne akumulaciu produkovanych splaskovych
odpadovych vdéd z jednotlivych objektov vo vodotesnych Zumpach a zneSkodriovanie
zumpovych vod riesit’ v sulade s platnou legislativou vyvozom do &istiarne odpadovych véd s
kapacitnymi a technologickymi moznostami pre prijem tychto vod.

6.2.4. vzhladom na obmedzenu kapacitu COV Lipany, do ktorej je obec odkanalizovana
a v buducnosti je potrebné riesit rozsirenie kapacity COV Lipany s jej vlastnikom, pripadne
spravcom, aby kapacita COV Lipany bola postadujuca pre navysenie poétu obyvatelov obce
Kamenica ako aj inych producentov odpadovych véd, ktori budi odkanalizovani do COV
Lipany.

6.3. V oblasti odvadzania dazdovych véd je potrebné:

7.

6.3.1. ponechat’ vo funkcii uz jestvujice cestné priekopy, av8ak pri rozSirovani ciest, ¢i budovani
chodnikov nad tymito priekopami - vybudovat’ dazdovu kanalizaciu s €o najvacsim priemerom
vyustujucu do vodnych tokov

6.3.2. pri vystavbe novych lokalit vybudovat pozdiz komunikécii cestné rigoly, prip. zazelenené
odvodriovacie priekopy .Vynimoc&ne - v stiesnenych priestorovych podmienkach ( pod peSimi
chodnikmi ) zrealizovat dazdovu kanalizaciu .

6.3.3. pri vypustani véd z povrchového odtoku Ziadame realizovat opatrenia na zachytavanie
plavajucich latok tak, aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente v sulade s ustanovenim §
36 ods. 17 zakona €. 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a v zmysle
p02|adaV|ek NV SR ¢. 269/2010 Z z, podla § 9.

6.3.4. adiska 3 ,

- —Z hIad|ska vodnych pomerov
navrhnut opatrenia na zdrzanie povrchoveho odtoku dazdovych vod zo spevnenych pléch v
pripade navrhu novych lokalit uréenych na zastavbu (z komunikéacii, spevnenych pléch a
striech RD, pripadne inych stavebnych objektov) na pozemku stavebnika tak, aby
nedochadzalo k zhorSeniu odtokovych pomerov v recipiente a k zhor3eniu kvality vody vodi
stavu pred realizaciou vystavby.

Zasady a regulativy pre ochranu pred povodnami

V oblasti vodnych tokov a ochrany pred povodfiami je potrebné:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Upravy tokov na Q 100 realizovat biotechnickymi metdédami (prehibenim dna potoka, vysadenim
vodomilnych rastlin a pod.), nakolko tieto toky su biokoridormi

pozdiZz brehov potokov ponechat manipulaéné plochy pre vykon spravy dotknutych drobnych
vodnych tokov podla poziadavky spravcu toku pre ucCely zabezpelovania prevadzkovych Cinnosti
spravcu toku vyplyvajucich z ustanoveni zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich
predpisov, tj. pozdiz vodnych tokov ponechat volny nezastavany pobrezny pozemok 5 m od
brehovej Ciary toku v zmysle § 49 zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov
bez realizécie drobnych stavieb,, oplotenia, vysadby drevin, atd'.

na vodnych tokoch vybudovat’ kaskady a retenéné vodné plochy na zadrZiavanie privalovych véd a
ochranu niZSiepoloZzeného Uzemia s vysSkovou rezervou hradze pre privalové vody na Q 100.
Akékolvek zasahy do vodnych tokov (navrhované retenéné vodné plochy a navrhovany meander na
potoku LuCanka v lokalite 25F z dévodu spomalenia rychlosti vo vodnom toku pri privalovych
dazdoch) je potrebné navrhnut v zmysle platnej legislativy, technickych noriem a predloZit' spravcovi
vodnych tokov na vyjadrenie.

krizovania vodnych tokov s liniovymi vedeniami dopravy a technického vybavenia rieSit
mimourovhovo - mostnymi konstrukciami s dostatoénym volnym priestorom pre prietok Q 100
a privalovych vod
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7.5. kanalizacné zberale, ako aj vyrobné, skladové a iné funkéné plochy v blizkosti vodnych tokov je
potrebné zabezpedit' proti zaplaveniu povrchovymi prietokmi Q100 a privalovymi vodami

7.6. nerealizovat’ cesty kolmé na vrstevnice z dévodu zabranenia rychleho odtoku vod z uzemia

7.7. plochy s vysokou pédnou a vodnou eréziou zatravnit a vyuZivat ako pasienky a kosné luky

7.8. orbu vykonavat po vrstevnici

7.9. zrealizovat vysadbu protierozivnej zelene

7.10.d6sledne dodrziavat koeficienty zastavitelnosti Uzemia ( nutnost zadrziavania vody v uzemi
vysadenim navrhovaného % zelene)

7.11.akakolvek vystavba na lokalitach, ktoré v sti¢asnosti nie su chranené pred prietokom Q100 -ro¢nych
velkych vdd vodnych tokov je podmienena zabezpe€enim ich adekvatne;j
protipovodnovej ochrany.

712 y i

je ur€ené inundacné Uuzemie a nie je vyhotovena mapa povodfiového ohrozenia, v zmysle § 20 ods.
9 zakona €. 7/201 Z. z. o ochrane pred povodfiami v zneni neskorsich predpisov, vystavba
akychkolvek stavebnych objektov v blizkosti vodnych tokov Beskydsky potok 1D4-32-04-1030,
Lipiansky potok ID 4-32-04-1029 a potok LuCanka ID 4-32-04-993, ako aj ich pritokov, je
podmienena vypracovanim znazornenia pravdepodobného priebehu zaplavovej Ciary povodne vo
vodnom toku, ktorej maximalny prietok sa dosiahne alebo prekroCi priemerne raz za 100 rokov
(hladinovy rezim) v dostatoCne reprezentativnom Useku toku Nasledne je potrebné vystavbu
stavebnych objektov situovat mimo zisteny rozsah zaplavového Uzemia pri Q100 (preukazanie
hladinového rezimu toku sa upresni v dalSom stupni projektovej dokumentacie).

7.13.v lokalite 45C na okraji priekop uprednostnit’ vyuZitie stabilizaCnej zelene.

7.14.akékolvek zasahy do vodnych tokov (napr. navrhované retenéné vodné plochy v lokalitach 4GakE,
25E, 33EaF, 40 a 42F a navrhovany meander na potoku Lu€anka v lokalite 25F z dévodu
spomalenia rychlosti vo vodnom toku pri privalovych dazdoch), je potrebné navrhnut v zmysle

platnej legislativy, technickych noriem a predlozit spravcovi vodného toku na vyjadrenie.

8. Zasady a regulativy pre energetiku a telekomunikacie

8.1. V oblasti zasobovania zemnym plynom je potrebné:
8.1.1. chranit trasu existujuceho VTL plynovodu
8.1.2. rozsirit STL siet v obci v novonavrhovanych funkénych plochach ( podla vykresu &. 4 grafickej
Casti)
8.2. V oblasti zasobovania elektrickou energiou je potrebné:
8.2.1. rekonStruovat jestvujuce transformovne (vyznacené vo vykrese €. 4 grafickej Casti) podla
moznosti na murované a zvysSit ich kapacitu do 630 kV podla poziadaviek v jednotlivych
realizaénych etapach
8.2.2. novaé transformovidne (vid vykres &. 4) realizovat ako murovangé, prip. kioskovaé
s vykonom do 630 kV
8.2.3. VN vzdu3né pripojky k transformovniam v zastavanom Uzemi zmenit na kéblové ulozené
v zemi
8.2.4. ponechané VN vzdudné vedenia je potrebné zabezpelit mechanickymi zabranami proti
usmrteniu ornitofauny elektrickym pridom
8.2.5. NN rozvod riesit v dalSom stupni PD kablami ulozenymi v zemi v celom zastavanom uUzemi
obce
8.2.6. vonkajSie verejné osvetlenie riesit pouliénymi resp. parkovymi svietidlami.
8.3. V oblasti telekomunikacii je potrebné:
8.3.1. upovedomit spravcu siete o planovanych rozkopavkach v obci z ddvodu moznosti pripoloZenia
a rozSirenia miestnej telefonnej siete
8.3.2. v novonavrhovanych lokalitich (a postupne pri rekonstrukcii jestvujucej telekomunikaénej
siete) uvazovat s uloZenim miestnych telefonnych kablov v zemi
8.3.3. rozvody miestneho rozhlasu riesit' kablami uloZzenymi v zemi
8.4. V oblasti zasobovania teplom je potrebné :
8.4.1. vyuzivat obnovitelné zdroje energie ( solarnu energiu, tepelné Cerpadlo a pod. ) vratane
moznosti vyuzitia geotermalnych véd
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9. Zasady a regulativy pre zachovanie kulturnohistorickych hodnét

V oblasti ochrany kulturnohistorickych hodnét je potrebné:
9.1. zabezpesit G&innG ochranu objektov evidovanych v Ustrednom zozname kultGrnych pamiatok SR
e V Ustrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnutelnyh narodnych kultrnych
pamiatok / UZPF SR / su evidované nasledujuce kultirne pamiatky v k.U. obce Kamenica,okres
Sabinov :

1. hrad — &. UZPF — 304/1- ruina Kamenického hradu z 1. polovice 13. storogia

2. hrob s nahrobnikom — & UZPF- 1476/1 — nahrobnik a hrob Antenira—Alexandra Mayera —
partizana SNP, parc.¢.1273/46

3. ludovy dom —&. UZPF — 3161/1 — Kamenica & 319 , p. & 1058 , dreveny , zrubovy |,
nepodpivni€eny ludovy  dom, postaveny na kamennej podmurovke , postaveny v r. 1918

4. Tudovy dom —¢. UZPF — 3162/1 — Kamenica &. 62 , p.6. 876 , dreveny , zrubovy , trojdielny ,
trojpriestorovy fudovy dom, postaveny na kamennej podmurovke zaciatkom 20. storocia

9.2. zachovat historickll panoramu obce nevytvaranim velkoobjemovych dominant v obci

9.3. pri akejkolvek novej vystavbe ako aj pri rekonstrukciach objektov v obci je potrebné podriadit sa
meritku a Strukture historickej zastavby (sklony striech, pouzitie materialov, mierka a pod.)

9.4. reSpektovat hranicu Uzemia s predpokladanymi-evidovanymi archeologickymi nalezmi vyznaéenu
vo vykrese €.2 :

1. historické jadro obce - Uzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia staroveku
i novoveku

2. poloha Zamok - hrad Kamenica

BliZz8ie-nedréena nelokalizované nalezy:

3. poloha Kamenolom (juzné upéatie hradného vrchu)- nalezy z mladSej az neskorej doby kamenne;j

4. je-poloha Bacova - nalezy zo starSej doby kamennej a

5. poloha neuréena - kamenny sekeromlat z neskorej doby kamenne;.

9.5. vytypovat' v obci objekty hodné zaujmu pamiatkovej starostlivosti - ako paméatihodnosti obce
a ochranovat ich podla § 14 Zakona &. 49/2002 Z.z. odst. 4. (schvalit zoznam pamatihodnosti
v obecnom zastupitelstve- doporuCujeme do tohto zoznamu zaradit' vSetky krize vratane vzrastlych
stromov pri nich , ako aj niektoré murované ludové domy leZiace v centralnej asti obce)

9.6. vzhladom na mozZnost poruSenia doteraz neznamych archeologickych nalezov je nevyhnutné pri
stavebnej Cinnosti reSpektovat’ zakon 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(Uplné znenie zakon €. 109/1998 Z.z.) a zakon &. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu -
stavebnik v Uzemi s predpokladanymi archeologickymi nalezmi vyznaéenom vo vykrese €.2 ale aj
mimo nich  ma povinnost vyziadat si v izemnom a stavebnom konani ( pri vacésich stavbach
a liniovych stavbach v celom katastralnom Uzemi obce Kamenica ) z dévodu ochrany moznych
archeologickych nalezisk v zmysle § 41 odseku 4 pamiatkového zakona stanovisko alebo
rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu PreSov.

9.7. vystavba akychkolvek stavebnych objektov pre vsetky typy byvania na ploche pripravovaného
budiceho ochranného pasma NKP Hrad Kamenica (lokality 42,A, 43, 24A, 25A) sa musi riadit z
hladiska objemu, vysky, architektury stavebného objektu a jeho konkrétnej lokalizacie na funk&ne;
ploche zasadami ur€enymi organom Statnej spravy ochrany pamiatkového fondu

10. Zasady a regulativy pre ochranu prirody a tvorbu krajiny

Z hfadiska ochrany prirody a tvorby krajiny je potrebné zachovat’ ekologicku rovnovahu a trvalo zaistit
moznost vyuzitia jej produkénych a mimoprodukénych funkcii. Zaroven je potrebné zamedzit
ireverzibilnému naruseniu potencialu krajiny nasledkom &innosti ¢loveka.
Z tohto dévodu je potrebné:
10.1. zabezpedit redlnu ochranu chranenych tuzemi v k.U. Kamenica :
10.1.1. chranené Uzemia narodnej sustavy chranenych tuzemi:
- maloplodné chranené Uzemie NPR Cergovsky Mindol s5. stupfiom ochrany a 100 m
ochrannym pasmom okolo rezervéacie s 3. stupfiom ochrany
- maloplo$né chranené uzemie PP Bradlové pasmo so 4. stupfiom Uzemnej ochrany a 60 m
ochranné pasmo po obvode prirodnej pamiatky s 3. stupfiom ochrany
10.1.2. chranené uzemia europskej sustavy chranenych uzemi Natura 2000:
- Uzemie eurdpskeho vyznamu ~A—etapa—+ SKUEV 0331 Cergovsky Mingol , s ravrhevanym
2.,3.,4. a 5. stupfiom Uuzemnej ochrany
- pawh-na Uzemie eurépskeho vyznamu ~B—etapa—+ SKUEV 08#52- 0942 Bradlové pasmo

s pavrhovanym 2., 3. a 4. stupfiom Uzemnej ochrany
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- chrénené vtagie uzemie SKCHVU052 Cergov
10.2. zabezpeéit' ekologicku stabilitu ochranou tychto ekologicky vyznamnych prvkov v katastri obce
Kamenica:
 nadregionalne biocentrum Cergov- Min&ol
e terestricky nadregionalny biokoridor spajajtici Slanské vrchy a Cergov v SZ &asti katastra
e biotopy eurépskeho vyznamu , pri ktorych je potrebny pri zasahovani do nich suhlas organu
ochrany prirody vyznacdené vo vykrese &.6 grafickej Casti
o terestricky regionalny biokoridor prechadza juZznou €astou katastra
e prvky kostry MUSES:
o miestne biocentra:
- prameniska miestnych potokov
- genofondovo vyznamné lokality z hladiska lesohospodarskeho
- lemy lesov
o miestne biokoridory:
- hydrické biokoridory - brehové a pobrezné porasty pozdiz vSetkych vodnych tokov ( aj
obc&asnych ) v katastri obce (Sirka tychto biokoridorov je cca 20 - 50 m, v zastavanom
uzemi cca 5 - 20 m)
- lesné geobiocendzy - hrebenové Casti lesnych komplexov
- terestrické biokoridory (Sirka tychto biokoridorov sa pohybuje okolo 50 m, pri prechode
polnohospodarskou krajinou — cca min.15 m.)

10.3. krizovania biokoridorov s komunikaciami (cestnymi, zelezni¢nymi, cyklistickymi, peSimi) rieSit
mimourovrniovo (mostnymi konstrukciami s dostato¢nou podchodovou vySkou — ekologicky funkéné
preklenutie dopravnych bariér — vid vykres €.2 a 6 grafickej Casti)

10.4. zabezpedlit ekostabilizaéné opatrenia na lesnom p6dnom fonde - zosuladit’ lesny hospodarsky plan
s ochranou navrhovanych miestnych biokoridorov a biocentier, ako aj navrhovanymi

ekostabilizanymi opatreniami

10.5. zabezpecdit ekostabilizaéné opatrenia v pofnohospodarskej krajine podfa vykresu ¢.2 a.6

grafickej Casti
10.6. Zabezpedit ekostabilizacné opatrenia v aluviach potokov
10.6.1. optimalizaciu priestorovej a funkénej Struktury brehovych a pobreznych geobiocenéz altvia
potokov Lipianskeho, Beskydského a potoka Lucanka, ako aj ich pritokov v k.u.
rieSit ekologickou Studiou do priestorovej Urovne jednotlivych mikropriestorov s navrhom
druhového zloZenia brehovych porastov v MUSES
10.6.2. Vodny rezim v priestoroch obhospodarovanych vodohospodarskymi organizaciami (toky a
ich brehové porasty) zabezpecit zlepSenim spdsobu hospodarenia:
10.6.2.1.v lesoch - potreba zabezpecenia kvalitnej Struktary lesnych porastov v pramennych
oblastiach , v hornych a na strednych tokoch potokov,
10.6.2.2.v polnohospodarskej krajine -vytvaranie protierozivnych pasov zelene na zadrZzanie
vody v tomto Uzemi, ako aj orba po vrstevnici ¢i zmena ornej pédy na TTP
10.6.2.3.v urbanizovanych priestoroch -renaturalizacia potokov, ktoré boli vedené
v kanaliza¢nych rurach ( ak je to priestorovo realne )
10.6.2.4.vytvaranie kaskad, &i retenénych jazierok na vodnych tokoch - zabezpecenie
zadrzania vody v Uzemi.

10.7. Zabezpedit realizaciu opatreni na zlepSenie kvality Zivotného prostredia a zdravia obyvatelov:
10.7.1. zabezpedit privod dostatoéného mnozstva pitnej vody pre obec vystavbou navrhovaného
vodojemu v Casti Kamenica, ako aj privodného potrubia do vodojemu v Casti Potoky

10.7.2. zrealizovat splaskovu kanalizaciu pre jestvujucu aj navrhovanu zastavbu

10.7.3. zrealizovat prelozku cesty I. triedy 1/68 (vid vykres €. 2 grafickej €asti) z hfadiska ochrany
obyvatelov pred hlukom a exhalatmi z dopravy s technickym rieSenim zabezpecujucim
mimouroviove krizovanie tejto cesty s biokoridormi , ako aj s hlavnymi cyklistickymi
a pesSimi trasami

10.7.4. odstranit vSetky nelegalne skladky TKO v okoli obce a désledku dbat na nevytvaranie
novych skladok

10.7.5. désledne vyuZivat systém triedenia domoveého odpadu a zrealizovat zberny dvor v JZ Casti
obce

10.7.6. zabezpedit realizaciu obecného kompostoviska
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11. Zasady aregulativy pre ochranu avyuzivanie prirodnych zdrojov, pre
starostlivost’ o zivotné prostredie

11.1. Z hladiska ochrany vodnych zdrojov, podpovrchovych a povrchovych vdd je potrebné:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

-
-
[o 23 & I ~N

11.1.7.

11.1.8.

realizovat mimourovriové krizovania vodnych tokov s liniovou dopravou — hlavne s cestou .
triedy 1/68 a Zeleznicou ( jej zdvojkolajnenim )

realizovat’ splaskovu kanalizaciu pre vSetky jestvujuce objekty v obci, ako aj pre navrhované
lokality a napojit ju na COV v Lipanoch

realizovat ochranné opatrenia pred zaplavami na Q 100 (hlavne u prevadzok realizovanych
v blizkosti vodnych tokov)

. realizovat' opatrenia uvedené v Casti 7 tejto spravy C tykajuce sa ochrany pred povodihami
. odstranit’ nelegalne skladky TKO v okoli obce a zabezpedit nevytvaranie skladok novych
. d6sledne dodrziavat Program odpadového hospodarstva obce Kamenica a zabezpecit jeho

aktualizciu

vyuzivat mastalny hnoj zo Zivo€iSnej vyroby na vyrobu bioplynu (eliminacia moZznosti
priesakov do podzemnych vbd)

k projektovej dokumentacii pre zhotovenie vodnych diel v lokalitach 4GaE, 25E, 33EaF, 40,
42F 25F doloZi investor stavby v etape Uzemného konania vyjadrenie spravcu vodného toku.

11.2. Z hladiska ochrany ovzduSia je potrebné:

11.2.1.
11.2.2.

11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

realizovat prelozku cesty 1/68 (vid vykresy €. 2 a 6 grafickej Casti)

vyuzivat obnovitelné zdroje energie (vyuzitie sine¢nych kolektorov , tepelnych Cerpadiel,
prip. geotermalnych vod a pod.)

vybudovat splaskovu kanalizaciu s vylustenim do COV v Lipanoch

zabezpedit’ udrziavanie Cistoty verejnych priestorov (znizenie sekundarnej prasnosti)
zabezpedit udrZiavanie jestvujucej verejnej zelene:

podporou ochrany pévodnych druhov drevin, krovin a bylin

pravidelnou kontrolou zdravotného stavu drevin v sidle

zabezpedit vysadbu novonavrhovanej verejnej zelene v obci:

novonavrhovanych parkovych Uprav

izolagnej zelene pozdiz cestnej a Zelezniénej dopravy

ako sucast pesich chodnikov a priestranstiev pred ob&ianskou vybavenostou

revitalizaciou vodnych tokov, protieréznymi Upravami v polnohospodarskej krajine, ako aj
vhodnym hospodarenim na pofnohospodarskej a na lesnej pdde zabezpecit max.
zadrziavanie vody v Uzemi, ktoré zvySenim vlhkosti v ovzdus$i v kone¢nom dbsledku
zabezpecCi vySsiu kvalitu Cistoty ovzdusia.

11.3. Z hladiska ochrany pddy je potrebné:

11.3.1.
11.3.2.

zabezpedit’ ekostabilizacné opatrenia spomenuté v zdsadach &. 10 tejto spravy C
zabezpelit ochranu pred zaplavami (vid zasady €. 7 ) nakolko tieto ohrozuju nielen
zastavané uzemia, ale aj pody s inym hospodarskym vyuzitim

11.4. Z hladiska ochrany biéty je potrebné:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

krizovania biokoridorov s liniovou dopravou ( cesty, Zeleznica ) rieSit mimouroviiovo
(zabezpecenie kontinualnosti terestrickych biokoridorov bez kolizie s dopravou)

akukolvek stavebnu Cinnost a vysadzanie rastlinnych druhov realizovat tak, aby nepriSlo k
Sireniu nepdvodnych druhov a zamedzilo sa Sireniu invaznych druhov, najma do blizkych
chranenych uzemi — CHVU Cergov a UEV Bradlové pasmo.

pri dalSom navrhu rozvoja urbanizovaného prostredia vyhnut sa navrhom zastavby v uzemi
UEV Bradlové pasmo a CHVU Cergov ako i ostatnych &asti katastralneho Gzemia.

v &asti lokality 16A ktora svojou severnou &astou zasahuje do CHVU a v lokalite 16D nie je
mozné umiestfiovat Ziadne stavebné objekty, ktorymi by priSlo k trvalému zaberu lGénych
porastov.

v lokalite 45C na okraji priekop uprednostnit vyuZitie stabilizatnej zelene

11.5. Z hladiska zestetizovania Zivotného prostredia v obci je potrebné:

11.5.1.

11.5.2.

okrem vSetkych vy$Siespomenutych zasad (ochrana vody, pody, ovzdusia, biéty) skvalitnit
zivotné prostredie vytvorenim peSich priestranstiev pred objektmi obc&ianskej vybavenosti
(pesie, cyklistické chodniky, zelen)

v dalSich etapach PD (urbanistické Studie a nasledné PD ) estetizovat’ verejné priestranstva
realizaciou Stylovo zjednotenych prvkov urbanistického designu pre celt obec (lavicky,
smetné koSe, verejné osvetlenie, mobilnu zeler apod.)
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12. Zasady a regulativy ochrany pred radénovym rizikom a zosuvmi pody

12.1. Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom svahovych deformacii je potrebné
posudit a overit inZinierskogeologickym prieskumom. Uzemia s vyskytom aktivnych svahovych
deformacii nie su vhodné pre stavebné ucely.

12.2. Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia uzemia s vyskytom stredného radénového rizika je
potrebné posudit podla zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢&.
528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oziarenia z
prirodného Ziarenia".

13.Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Napriek tomu, Ze v UPN-O doporuéujeme predovsetkym intenzivny sposob zastavby (preluky, vyuZitie
nadmernych pozemkov), bolo potrebné lokalizovat nové (extenzivne) plochy uréené pre zastavbu
z dbévodu uspokojenia potrieb trvaloudrzatelného rozvoja obce (plochy uréené na byvanie, Sport a
rekreaciu, obCiansku vybavenost, dopravu , technicku infrastruktiru a zelen).

Zastavané uzemie obce ( z.U.0. ) je preto vymedzené navrhovanou hranicou zastavaného Uzemia
vyznadenou vo vykrese ¢&.2 grafickej ¢asti tohto UPN-O a jeho zmien a doplnkov .

Zmeny a doplnky &.1 UPN-O Kamenica enia zmenili vymedzenie navrhovaného zastavaného
Uzemia obce Kamenica oproti schvalenému UPN-O zr. 2010 v suvislosti s navrhom na roz$irenie
obytného Uzemia smerom juzne od zastavaného Uzemia obce Kamenica- v juznej Casti katastralneho
Uzemia obce Kamenica ziskaného zamennou zmluvou s mestom Lipany a v suvislosti s navrhom na
vybudovanie Zzelezniénej zastavky s navrhom na rozSirenie zastavaného Uzemia obce smerom
zapadnym.

Zmeny a doplnky &. 2 UPN-O Kamenica menia vymedzenie navrhovaného zastavaného Uzemia obce
Kamenica oproti schvalenému UPN-O zr. 2010 ajeho Zmenam a doplnkom zr. 2019 v suvislosti
s navrhom na rozSirenie obytného Uzemia smerom zapadnym, severnym aj vychodnym navrhom na
zmenu hranice zastavaného Uzemia obce Kamenice vymedzenej v grafickej Casti tychto zmien
a doplnkov.

14. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi

e Do zastavaného uzemia obce Kamenica zasahuju nasledovné ochranné pasma vyznacené vo
vykrese €. 2 grafickej Casti:

- ochranné pasmo cintorina {66-10 m

- ochranné pasmo vzduSného elektrického vedenia 22 kV (10 m) zasahujuce do zastavaného
Uzemia obce navrhujeme zrusit' a vzdusné vedenia nahradit podzemnymi kablami s OP 1m

- ochranné pasmo VTL plynovodu (4m obojstranne)

- bezpec€nostné pasmo VTL plynovodu ( 20 m obojstranne )

- ochranné pasmo katédovej ochrany VTL plynovodu (150 m )

- ochranné pasmo vodovodnych potrubi do 500 mm (1,8 m)

- ochranné pasmo vodovodnych potrubi nad 500 mm (3,0 m)

- ochranné pasma ostatnych inzinierskych sieti (OP telekomunikaénych vedeni, OP rozvodnych
vodovodnych potrubi, navrhovanych tras splaskovej kanalizacie a pod). zasahuju len do
verejnych priestorov, takze nemaju obmedzujuci vplyv na navrhovanu vystavbu, avsak v
zastavanom Uzemi je potrtebné dodrzat technické poziadavky podla technickej normy — STN 73
6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

- ochranné pasmo vodnych tokov — z dévodu zabezpecenia pristupu k vodnym tokom je potrebné
v zastavanom Uzemi obce nechat nezastavany pas 5 m od pobreznej hrany potokov

- ochranné pasma miestnych biokoridorov — vymedzuje priestor pozdiZ potokov, ktory je potrebné
chranit. Spevnenie brehov potokov je potrebné realizovat’ biotechnickymi metédami a kriZovania
s komunikaciami v3etkého druhu (cestnymi, cyklistickymi a peSimi) rieSit mimourovfiovo -
mostnymi kon$trukciami s dostato€nym vofnym priestranstvom pod tymito konStrukciami, aby
tieto odolali naporu storo¢nych véd (dimenzovanymi na Q 100)

- hranica uzemia s predpokladanymi evidovanymi archeologickymi nalezmi : historické jadro obce
- uzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia staroveku i novoveku
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V katastralnom uzemi obce Kamenica ( mimo zastavaného uzemia obce ) sa nachadzaju tieto
ochranné pasma a chranené uzemia vyznacené vo vykrese €. 2 a 6 grafickej Casti:

oochranné pasma:

pasmo hygienickej ochrany ( PHO) vodnych zdrojov lll. stupfia

ochranné pasmo cesty |. triedy (I/68) - 50m obojstranne - mimo zastavané uzemie obce
ochranné pasmo cesty lll. triedy - 20m obojstranne - mimo zastavané uzemie obce

ochranné pasmo Zeleznice - 60m obojstranne

ochranné pasma elektrickych vedeni vzdudnych - 22 kV (10 m od krajného vodi¢a obojstranne)
ochranné pasmo VTL plynovodu -DN 200 PN 2,5 MPa (4 m obojstranne)

bezpecnostné pasmo VTL plynovodu (20m obojstranne)

ochranné pasmo katédovej ochrany VTL plynovodu -150 m

ochranné pasmo HD - 50m od objektov ustajnenia zvierat

ochranné pasmo lesa- 50m

ochranné pasmo hlavného kanalizaéného zberaéa (3 m obojstranne)

ochranné pasmo privodného vodovodného potrubia (3 m obojstranne)

hranica uzemia s predpokladanymi archeologickymi nalezmi : poloha Zamok - hrad Kamenica

e chranené Uzemia:

15.

15.1.

15.2.

15.3.

maloploéné chranené uzemie NPR Cergovsky Min&ol s 5. stupfiom ochrany a 100 m ochrannym
pasmom okolo rezervéacie s 3. stupfiom ochrany

maloplodné chranené uzemie NPR Pramenisko Tople

maloplodné chranené uzemie PP Bradlové pasmo so 4. stupfiom Uzemnej ochrany a 60 m ochranné
pasmo po obvode prirodnej pamiatky s 3. stupfiom ochrany

Uzemie eurépskeho vyznamu ~A—etapa+ SKUEV 0331 Cergovsky Mingol , s ravrhovanym- 2.,3.,4.
a 5 . stupfiom uzemnej ochrany

navrh—ha uzemie eurdpskeho vyznamu +B——etapa— SKUEV 0752— 0942 Bradlové pasmo
s navrhovanym 2., 3. a 4. stupfiom Uzemnej ochrany

chrénené vtadie Uzemie SKCHVUO052 Cergov

nadregionalne biocentrum Cergov- Ming&ol

terestricky nadregionalny biokoridor spajajuci Slanské vrchy a Cergov v SZ &asti katastra

biotopy eurépskeho vyznamu , pri ktorych je potrebny pri zasahovani do nich suhlas organu ochrany
prirody vyznacené vo vykrese &.6 grafickej Casti

terestricky regiondlny biokoridor prechadza juznou &astou katastra

miestne biokoridory — aluvid miestnych potokov (aj obcasnych) a hrebefiové casti miestnych
vyvysenin napajajucich sa na nadregionalne a regionalne biokoridory,

miestne biocentra — prameniska potokov, genofondovo vyznamné plochy z hladiska
lesohospodarskeho, ako aj vietky lemy lesov.

Plochy pre verejnoprospesné stavby, pre vykonavanie delenia a scelovania
pozemkov, pre asanaciu a chranené casti krajiny

V UPN-O Kamenica su vyznad&ené tieto plochy pre verejnoprospesné stavby:

Verejnoprospesné stavby v uli€nom profile- na ploche vymedzenej uliénymi &iarami

(u navrhovanych lokalit byvania min. §. uliéného profilu je min. 12m s min. jednostrannym

chodnikom apred plochami obd&ianskej vybavenosti a vyroby vratane pofnohospodarskej S.

ulicného profilu je min. 18 m)

° dopravné — automobilové komunikacie navrhované, rekonstrukcie jestvujucich, parkoviska,
zastavky SAD, cyklistické chodniky, peSie chodniky a priestranstva vratane verejnej zelene
upravenej, izolacnej a protierozivnej,

e technické — navrhovana splaskova a dazdova kanalizacia, resp. cestné rigoly, prip.
odvodnovacie priekopy, trasy navrhovanych vodovodov, rekon$trukcie jestvujucich, trasy
navrhovanych vedeni elektrickej energie a plochy navrhovanych trafostanic, trasy
navrhovanych miestnych telekomunikaénych vedeni.

Verejnoprospesné stavby v k.U. obce suvisiace s rieSenim zdvojkofajnenia Zelezninej trate |,

s rieSenim Zelezni¢nej zastavky Kamenica, s navrhom cyklistickych chodnikov , prip. pretrasovania

jestvujucich turistickych chodnikov

Verejnoprospesné stavby urCené pre verejnoprospedné sluzby: verejna sprava, verejné skolstvo,

socialna infrastruktura a pod. ato: vystavba domova déchodcov , rekonstrukcia zakladnej Skoly

vratane vystavby telocviéne, rekonstrukcia (alternativne vystavba nového) obecného futbalového
ihriska so zazemim, rekonstrukcia obecného Uradu, stavba miniamfiteatra, stavba najomného

bytového domu, .
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15.4. Verejnoprospesné stavby - uprava brehov vodnych tokov
V dalSich stuprioch PD budu upresnené plochy pre vykonanie delenia a scelovania pozemkov.
S asanaciou sa v UPN-O uvazuje len v pripade nevyhnutného rozSirenia ulicného koridoru
v jestvujicej zastavbe ( objekt na parc..1080 ) , navrhovana je rekonStrukcia jestvujucich
objektov.
Chranené ¢&asti krajiny v k.u. obce Kamenica su uvedené v predchadzajlcej kapitole ¢.14.

16. Uréenie éasti obce s potrebou spracovania UPN - zény

Vychadzajuc zo skutoénosti, Ze v st¢asnosti je prakticky neredlne spracovavanie UPN-Z
nevyznadujeme v tomto UPN-O &asti obce s potrebou spracovania UPN-zény.

Na zaklade vy3Siespomenutej skutoénosti bolo potrebné konkrétne regulativy pre vystavbu jednotlivych
funk&nych pléch ( vid predchadzajice kapitoly tejto spravy) navrhnut uz v tomto UPN-O podrobnejsie,
aby bolo mozné usmernit dal$i rozvoj pozitivnym smerom aj bez jednotlivych uprestiujicich UPN-Z
Urbanistické Studie a dalSie stupne PD navrhovanych lokalit a rekonstrukcie verejnych priestorov
v jestvujucej zastavbe bude nevyhnutné realizovat za prisneho reSpektovania zasad a regulativov
schvéalenych v tomto UPN-O .

17. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby su spojené s revitalizaciou zavaznych regulativov tzemného rozvoja podrobne
popisanych v predchadzajucich kapitolach.
V UPN - obce Kamenica su verejnoprospeSnymi stavbami:

A - Stavby v oblasti verejnej obCianskej vybavenosti a socialnej infrastruktury :

VS1A  Stavba domu nadeje - ravrhovany-ebjekt navrhovana lokalita ¢.1

VS1B  Stavba najomného bytového domu- navrhovana lokalita €.48C

VS2A  Stavba - dobudovanie obecného Sportového arealu — jestvujdei-objekt jestvujlca lokalita €. 28

VS2B  Stavba turistickej rozhladne- navrhovana lokalita €.38

VS3A  Stavba domova déchodcov - navrhovana lokalita €. 3

VS3B  Stavba miniamfiteatra- navrhovana lokalita ¢.48A

VS4A  Stavby rekonstrukcii jestvujucich objektov Statnej spravy, kultury a Skolstva ( obecny urad,
zakladna Skola s materskou $kolou a pod. ) - vyuzitie podkrovia, obnovitefnych zdrojov energie
na vykurovanie a pod.

VS4B  Stavba telocvi¢ne na rozSirenej ploche zakladnej $koly — navrhovana lokalita €.47

B - Stavby v oblasti verejnej dopravy a verejného technického vybavenia :

B1 — Stavby v oblasti dopravy a dopravnych zariadeni :
VS5A  Stavba zdvojkolajnenia zelezninej trate Kysak-Plave¢- §tatna hranica s PR
VS5B  Stavba zelezni¢nej zastavky Kamenica- ravrhevany-ebjekt- navrhovana lokalita €.37

VS6 Stavba prelozky cesty I. triedy 1/68 v k.u. obce Kamenica mimo zastavané uzemie obce
VS7 Stavba cesty III triedy Kamemca Lucka (predlzenle cesty I 3192) navrhnuta v zmysle platneJ
Ieg|slat|vy

VS8 Stavba rekonstrukcie cesty lll. triedy Ill/ 3192 v obci Kamenica vratane peSich a cyklistickych
chodnikov a sprievodnej zelene

VS9 Stavba rekonstrukcie cesty Ill. triedy Ill/ 3189 v €asti Potoky vratane peSich a cyklistickych
chodnikov a sprievodnej zelene

VS10  Stavby navrhovanych miestnych ciest kemunikact-funkénejtriedy-C3,kategébrie MO-7.5(6;5)}/30

vratane pesich a cyklistickych chodnikov a zelene v navrhovanych lokalitach

VS11 Stavby rekonstrukcu Jestvu1u0|ch mlestnych ciest kemumkaeH—na—ankemﬂ—tHedH—Gs—kategenu

peS|ch a cykl|st|ckych chodnlkov a zelene

VS12 Stavby mostnych konstrukcii navrhovanej liniovej dopravy ( cesty, peSie a cyklistické chodniky )
nad hydrickymi biokoridormi s dostatoénym priestorom pre Q100

VS13  Stavby navrhovanych turistickych a cyklistickych chodnikov mimo zastavaného uzemia obce
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VS14
VS15
VS16

Stavby verejnych parkovisk vratane sprievodnej zelene

Stavby navrhovanych autobusovych zastavok-SAB-mimo jazdného pruhu

Stavby rekonstrukcii jestvujucich autobusovych zastavok SAB-vramci rekonstrukcii ciest Ill. tr.
(mimo jazdnych pruhov)

B2 - Stavby v oblasti vodného hospodarstva :

VS17
VS18
VS19

VS20
VS21

VS22

VS23

VS24

VS25

Stavby rozSirenia verejného vodovodu rozvadzacieho v jestvujucom zastavanom tzemi obce
Stavby verejného vodovodu rozvadzacieho v navrhovanych lokalitach

Stavbay navrhovaného privodného vodovodu do vodojemu v lokalite Potoky a navrhovaného
vodojemu v lokalite €.41 vratane zosilfiovacej stanice

Stavba rozSirenia akumulacie jestvujuceho obecného vodojemu v Easti Kamenica

Stavby spladkovej kanalizacie vratane odkanalizovania navrhovanych funkénych pléch v obci
Kamenica

Stavby splaskovej kanalizacie vratane odkanalizovania navrhovanych funkénych pléch v Easti
Potoky

Stavby cestnych rigolov, prip. odvodriovacich priekop alebo dazdovej kanalizacie vynimocne-
v priestorovo stiesnenych podmienkach ulicnych koridorov- pod peSimi chodnikmi )
s odvedenim véd do vodnych tokov, prip. do odvodriovacich priekop Ustiacich do vodnych tokov
Stavby Uprav vodnych tokov- ochrana zastavaného Uzemia pred zaplavami : Uprava brehov
biotechnickymi metédami, stavby vodnych kaskad na tokoch, retenCnych jazierok a pod.
vratane zabezpedcenia pristupu spravcovi toku 5m od brehovej Ciary — v obci Kamenica

Stavby uprav vodnych tokov- ochrana zastavaného uUzemia pred zaplavami : Uprava brehov
biotechnickymi metddami, stavby vodnych kaskad na tokoch, retenénych jazierok , suchého
poldra a pod. vratane zabezpeCenia pristupu spravcovi toku 5m od brehovej Ciary - v Casti
Potoky

B3 - Stavby v oblasti energetiky a telekomunikacii :

VS26

VSs27

VS28

VS29
VS30

VS31
VS32
VS33
VS34
VS35
VS36
VS37
VS38

Stavby rekonStrukcii jestvujucich trafostanic ( zvySenie kapacity, zmena na murované, prip.
kioskové) podla poziadaviek v jednotlivych realizacnych etapach

Stavbay novejtrafostanice—murovanej—-zapadnej-&asti-obee—navrhovanych trafostanic ( vid
vykres ¢€.4 grafickej Casti )

Stavby kabelizacie VN vedenia 22kV v zastavanom Uzemi obce ( zrudenie vzdusného vedenia
a realizacia kabelovych vedeni v zemi )

Stavba VN 22kV pripojky ( kabelovej vedenej v zemi ) k navrhovanej trafostanici

Stavby zabezpeclenia jestvujucich vzduSnych VN vedeni elektrickej energie ( mimo
zastavaného Uzemia obce) mechanickymi zdbranami proti usmrteniu ornitofauny elektrickym
pradom

Stavby kabelizacie NN rozvodov v zemi ( vymena jestvujucich vzdusnych )

Stavby NN kabelovych rozvodov v zemi v navrhovanych lokalitach

Stavby vymeny verejného osvetlenia po kabelizacii NN rozvodov v obci

Stavby verejného osvetlenia v navrhovanych lokalitach

Stavba kabelového vedenia miestneho rozhlasu

Stavby navrhovanych STL plynovodov v obci

Stavby vymeny jestvujucich vzdusnych miestnych telefénnych rozvodov za kabelové v zemi
Stavby novych kabelovych  miestnych telekomunikaénych rozvodov uloZzenych v zemi
v navrhovanych lokalitach

C - Stavby v oblasti starostlivosti o zivotné prostredie, ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov :

VS39
VS40
VsS4
VS42
VS43

VS44

Stavba obecného kompostoviska v navrhovanej lokalite €. 7

Stavba zberného dvora v navrhovanej lokalite €. 8 a v lokalite ¢.46

Stavby navrhovanej zelene v sidle ( v zastavanom Uzemi obce) : izolacnej, parkovej, ako aj
sucasti peSich tahov a priestranstiev pred objektmi ob¢ianskej vybavenosti

Stavby miestnych biokoridorov hydrickych- vysadenim vodomilnej zelene v priestoroch
odvadzajucich privalovi dazdova vodu z Uzemia

Stavby zabezpecujuce mimouroviiové krizovanie liniovej dopravy (zeleznica, cesta I. tr.)
s terestrickymi a hydrickymi biokoridormi

Stavby pléch protierozivnej zelene ( vysadba pbévodnych druhov zelene, ktoré boli zruSené pri
scelovani pozemkov ) - znagenie v UPN-O je schématické, upresni sa v MUSES
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D - Stavby v oblasti obrany Statu a civilnej ochrany obyvatelstva
VS45 Stavby zariadeni na ukryvanie obyvatel'stva v pripade ich ohrozenia
VS46 Stavby zariadeni na signalizaciu a koordinaciu €innosti v stave ohrozenia.

Na uskuto€nenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla zakona ¢€.282/2015 o vyvlastneni pozemkov
a stavieb a o nitenom obmedzeni U&astnickych prav k nim a o zmene a doplneni zakonov vyvlastnit,
alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit'.
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